enervent

Enervent Alta

INSTALETAJU SAPNIS

Enervent Alta izveidota ta, lai batu péc iespéejas vienkarsaka tas uzstadisana.
Pateicoties tas konstrukcijai un zemam troksnu limenim iekartai nav
nepieciesama atseviska telpa iekartas uzstadisanai.



INSTALETAJU IZVELE

Ipasais Enervent Alta dizains nodrosina vieglu iekartas uzstadisanu
un palaisanu. Ta ka barosanas kabelis, vadibas pults kabelis un kabelis,
kas paredzéts virtuves nostces pieslégsanai jau ir pievienoti pie iekartas
rapnica, iekartas uzstadisanas laika ta pat nav jatver.
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GATAVS VIRTUVEI!

Alta ir gatava virtuves nostcéja pieslégsanai.
Papildus gaisa vads virtuves nosucei uz aru

nav nepieciesams, tadejadi ietaupot vietu
kas vienmér ir par maz.

Tehniskie dati

Gaisa plasma 50 - 313 m3/h
Spiediena starp.  15-125 Pa
Gaisa vada piesl. @ 160 mm
Virtuves nosaces @ 125 mm
pielsegums

Svars 40 kg
ENERGY

EFFICIENCY

i)

NETICAMI KLUSA

IP Klasifikacija

Korpusa
matrials

lzméri

Vairak informacijas - www.enervent.lv

Vietas izvéle Enervent Alta uzstadisanai ir viegla, ne tikai
nemot vera iekartas izmérus, bet art tas kluso darbibu.
Atseviska tehniska telpa nav nepieciesama. lekarta ir
uzstadama, pieméram, zem piekartiem griestiem koridora.

IP44

(arejai vadibai 1P20)
Metala loksne,cinkots
parkljums. lekartas vaks
pulverkrasojums

965x450x362 mm




Alta ir |oti klusa ventilacijas iekarta ipasi radita dzivokliem.
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240 m3/h 313 m?h 350 m*/h 375 m°/h

Piemeérs: dzivokju maja, Bergen (Norway)

« Kopa 150 dzivokli
= DzivokJu izméri 38-110 m? \
« Ventilacijas iekarta: Enervent Alta

Ventilacijas iekartu var uzstadit koridort vai vannas istaba
atkariba no planojuma. Atseviska tehniska telpa nav nepieciesama,
jo iekartu var uzstadit dzivojamas telpas pie griestiem.



MUMS IR DAUDZ GUDRU
VENTILACIJAS RISINAJUMU

www.enervent.lv

Sia Artiva
Katlakalna iela 1
Riga, Latvija, LV-1073

Tel: +371 29252882;
+371 29116116 n r V
info@artiva.lv

www.enervent.lv





